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Aquest document ha estat impres a doble cara d'acord amb la normativa mediambiental de Canon.
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Copyright i Confidencialitat

Client: UPC

Data: Marg 2016

Autor del document: Departament de Consultoria - Professional Services
Account Managetr: CBS

Referéncia del Projecte

Revisi6 del Document: 1.0

Copyright
Copyright © 2016 - Canon Espanya, S.A. - Reservats tots els drets.

Aquest document no pot ser copiat, reproduit, difés, publicat, modificat o utilitzat en qualsevol forma
(incloent-hi, sense que la seglient enumeracio tingui caracter exhaustiu, el seu emmagatzematge
en sistemes que permetin la seva recuperacio o la seva transmissio per qualsevol mitja) sense el previ
consentiment exprés i escrit de Canon Espanya, SA, d'ara endavant, Canon.

Malgrat la cura i atencié amb que el present document ha estat elaborat, Canon no garanteix que
la informacié que es conté en el mateix sigui completa i estigui lliure d'errors 0 omissions.

Confidencialitat

La informacié continguda en aquest documentila que en el futur es proporcioni en virtut del mateix
és confidencial i s'ofereix exclusivament per a Us intern de la UPC, que ha de mantenir-la en estricta
confidencialitat i prendra totes les mesures necessaries per a protegir-la de revelacions o usos no
autoritzats.

La UPC no comunicara a cap tercer la informacié confidencial continguda en aquest document,
en tot o en part, sense la prévia autoritzacid expressa i escrita de Canon. Aquesta autoritzacid no
sera necessaria en cas de comunicacio de la informacié confidencial a aquells dels seus empleats
gue necessiten conéixer-la per dur a terme activitats relacionades amb la proposta continguda en
el present document, als quals haura de comunicar el caracter confidencial de la informacio i la
seva obligacié de complir amb les presents condicions de confidencialitat.

L'anterior obligacié de confidencialitat no és aplicable en cas que la informacié confidencial
continguda en aquest document sigui publica, hagi estat obtinguda legitimament o hagi de ser
revelada a un tercer en compliment d'una obligacio legal.
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ODbjectius

En aquest document es descriuen els passos a seguir per connectar-se a la cua d’impressio “repro-
canon” des dels equips amb sistema operatiu Linux Ubuntu.
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Connexio pas a pas

Per dur a terme la connexi6é de la cua “repro-canon” a una maquina amb sistema operatiu Linux
Ubuntu, cal seguir els segients passos:

1. Cal descarregariinstal-lar* el controlador de la impressora des d'aquest enllag:

http://files.canon-europe.com/files/soft46712/software/ol51es linux UFRIl v310.zip

*Instal-lar primer “cndrvcups-common” i després “cndrvcups-ufr2-uk”

2. Obre impressores i prem el boto afegeix.

Impressores - localhost

c Filtre: | Q

Encara no hi han impressores configurades.

Afegeix

3. Desplega “Impressora de xarxa” i selecciona “Impressora Windows mitjancant SAMBA”***,
Omple les seglents dades:

a. smb://:otis.repro-canon.upc.edu/repro-canon
b. Estableix els detalls de I’autenticacio.

i. Nom de [l'usuari (respectant majuscules): REPRO-CANON\DNI+lletra
majuscula.

i. Contrasenya: reprografia

Prem el bot6 endavant.

Impressora nova

Seleccioneu el dispositiu

Dispositius Impressora SMB
Entra la URI smb:,f’fl otis.repro-canon.upc.edu/repro-canon I Navega...
v Impressora de xarxa smb://[grup_de_treball/Jservidor(:port]/impressora

Cercauna impressora de Xarxa
ThinPrint Printer for VMware
Internet Printing Protocol (ipps)
AppSocket/HP JetDirect

Autenticacio

() Pregunta a |'usuari si cal autenticacio

E_Estableix els detalls de I'autenticacio I

Protocol d'impressié per Internet (ipp) Nom de 'usuari: EEPRO—CANON\123456?SIJ
ThinPrint Gateway Printer for VMware

. . Contrasenya: sesensenes
Protocol d'impressié per Internet (https) 4 u

Verifica...

Impressora Windows mitjangant SAMBA |
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4. Al'apartat “escolliu controlador” deixar marcat per defecte: “seleccionar impressora de la
base de dades”, escollir el fabricant Canon i prémer endavant. Cercar el model anomenat
“imatgeRunner 3300”, seleccionar-lo deixar el controlador per defecte i prémer endavant.

Impressora nova

Escolliu el controlador

Models

imageRunner 2018
imageRunner 2020
imageRunner 2020i
imageRunner 2022
imageRunner 2200
imageRunner 2230
imageRunner 2270
imageRunner 2800
imageRunner 3025

Controladors

Canon imageRunner 3300 Foomatic/pxlmono [en] (recomanat)

oomatic/Postscript [en

Canon imageRunner
CanonimageRunner 3300 Foomatic/ljet4d [en]
Canon imageRunner 3300 Foomatic/lj4dith [en]
CanonimageRunner 3300 Foomatic/ljet4 [en]

5. A continuacio estableix el nom de la impressora i prem el bot6 aplica.
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